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OFiltro Antialergias © 


E Pre filtro de lavado fácil 


B Triple Filtro 


Certificación BAF 


E Filtro Antivirus (Anti influenza) 


BjFiltro NCB 
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Filtro con particulas dererustas de carbón que elimina los olores 


desagradables en el ambiente, creando un ambiente limpio y 
placentero en el hogar. 


aFiltro de Plasma 

El sistema purificador de aire PLASMA desarrollado por LG no 
sólo elimina los contaminantes microscópicos y polvo, también 
elimina los ácaros, polen y el pelo de mascotas previniendo 
entermedades alérgicas como el ASMA 
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(Sa Fácil control del flujo de aire 


Distribuye automáticamente e 


en 4 direcciones. 
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Acondicionador de Aire LG Dentro 1948 
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Acabado perfecto 


La cubierta es muy amplia por lo que sostiene las 
tuberías y al mismo tiempo oculta las partes poco 


agradables a la vista, logrando así una apariencia limpia 
y estética 


Fácil Instalación 


Sujetador de soporte para instalación 
La instalación del equipo LG es muy sencila por el 


soporte para su sujeción 
Control por pasos X 0d 
6 pasos de control : Control por pasos de la aleta 
horizontal y vertical. Mayor espacio para tuberia 


La mstalación del equpo es mas sencilla gracias al 
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O AR SAI22CL SBO 12,000 Btu/h 
A c| CIg SA182CL SCO 18,000 Btu/h 
d || Ji fi SA242CL SCO 24,000 Btu/h 


* Gold Fin(12K) + Gold fin Blanco(18/24K) 
+ Control de Temperatura 

~ Filtro de Plasma + Filtro Antivirus + Filtro Antialergias 
+ Filtro desodorizante (Triple Filtro) 


Especificaciones 


